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Universal solutions in Geographic Information Systems and Mapping

Artigo em destaque
Visualização em SIG Móveis

O consórcio Novageo/EDIA liderado pela
Novageo Solutions S.A., integrando a cola-
boração da Silvidata para a componente de
foto-interpretação, foi seleccionado para
a execução de três de cinco lotes no âmbito
do Concurso Público nº5/2007 para a Produção

de uma Carta de Ocupação/Uso do Solo de
Portugal Continental lançado pelo Instituto
Geográfico Português (IGP). Os lotes C, D e E
correspondem aproximadamente à área de
Portugal Continental abaixo do rio Mondego,
cobrindo cerca de 5.811.100 ha.

Carta de Ocupação e Uso do
Solo de Portugal Continental
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ARTIGO EM DESTAQUE por Sérgio Freitas, Mestre em Engenharia Informática

Referências:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Generalization
(2) Carmo, M. Freitas, S. Afonso A. Cláudio, A. Filtering
Mechanisms for the Visualization of Geo-referenced Information.
In proceedings of CIKM 2005 – Second International Workshop
on Geographic Information Retrieval. November 2005.
(3) Freitas, S. User Interfaces for Geographic Information
Retrieval Systems. Dissertação de Mestrado em Informática
realizada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Dezembro 2007.

Visualização em SIG Móveis
A visualização de dados geográficos é um
tópico de investigação activo há algumas
décadas. O seu objectivo principal é melhorar
a legibilidade e discernimento dos dados
geográficos de acordo com a finalidade da
visualização. Habitualmente, consideram-se
dois processos para adequar os dados
geográficos ao meio de visualização: a
generalização e a generalização cartográfica.
O primeiro processo procura aumentar a
legibilidade dos dados através da enfatização
da informação importante, enquanto o segundo
procura reduzir o nível de detalhe dos dados
em consequência da alteração da escala de
visualização (1).

Nos dispositivos móveis a visualização de
dados geográficos é dificultada pelas capa-
cidades limitadas dos mesmos, em termos
da velocidade de processamento, armaze-
namento, energia e dimensões do ecrã.

De forma a minimizar os efeitos das restrições
dos dispositivos móveis, é importante aplicar
ambos os processos aos dados geográficos
para que estes manifestem os interesses
específicos de cada utilizador. Estes processos
de generalização são realizados em dois
momentos distintos. Numa fase precedente à
transferência da informação geográfica para
o dispositivo móvel, através de um processo
de pré-selecção, e pela redução em tempo-
-real do volume de informação representado
na janela de visualização.

O processo de pré-selecção é realizado através
da selecção da área geográfica e dos temas
da informação geográfica considerados de
interesse para o utilizador. Esta pré-selecção

permite optimizar o espaço necessário, e
diminuir as necessidades de processamento
da aplicação que manipula a informação no
dispositivo móvel.

O processo de redução automática do volume
de informação representado na janela de
visualização é realizado em tempo-real através
de tarefas simples em termos de processa-
mento (os processos de generalização em
tempo-real não podem degradar os tempos
de resposta da aplicação). Os processos mais
eficazes para efectuar generalização em
dispositivos móveis são: a selecção da infor-
mação geográfica relevante para cada escala

de representação; a simplificação da repre-
sentação dos elementos geográficos durante
os períodos de navegação (cujo grau pode ser
designado pelo utilizador); e a pesquisa
geográfica contextualizada que permite filtrar
a informação geográfica de acordo com os
critérios definidos pelo utilizador (2,3).

NG Mobile
A solução ngMobile procura responder às
necessidades das organizações através da
disponibilização de conteúdos geográficos
para dispositivos móveis utilizando redes
de comunicação ubíquas (Internet, GSM).
A disseminação da informação geográfica
por dispositivos móveis (PDAs e Smartphones)
permite a sua visualização e actualização
em tempo-real no terreno mantendo a
integridade da base de dados central. Neste
contexto, são importantes os mecanismos
de filtragem da informação geográfica
implementados pela solução ngMobile,
mecanismos estes que aumentam a
produtividade do utilizador através da
exclusão da informação não relevante para
o desenvolvimento da sua actividade.
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Caso de Estudo: Instituto da Vinha e do Vinho

O Sistema de Informação da Vinha e do Vinho
(SIvv) entrou em produção em Novembro de
2007 e foi desenvolvido pelas empresas
Novageo e Pararede, constituídas em consórcio.
O SIvv permite a gestão dos processos
relacionados com o cadastro da vinha e seus
derivados em Portugal Continental. Este
sistema  proporciona o acesso a uma base de
dados completa, integrando toda a informação
sobre a vinha de Portugal, juntamente com
processos de negócio que facilitam uma análise
total dos dados.

A componente geospacial deste sistema,
desenvolvida pela Novageo Solutions sobre o
software iSMART, da empresa irlandesa eSpatial,
permite a gestão do património vitícola,
nomeadamente a gestão da informação
geográfica relevante, como a localização das
parcelas de vinha, a sua tipologia, proprietários,
exploradores, destino de produção e tipo de
legalização. O sistema integra já um grande
volume de informação com cerca de 759 000
parcelas e cerca de 9 600 000 limites de parcelas.

Ainda no que respeita à informação geográfica,
os módulos desenvolvidos permitem a visua-
lização e edição avançada da representação

gráfica das parcelas de vinha, directamente
a partir dum simples browser de Internet.
Desta forma, acedem ao sistema, não apenas
os muitos utilizadores de back-office, mas
também todos os produtores que tenham
efectuado o seu registo no sistema.

Esta informação representa a localização e os
atributos não gráficos respeitantes a cada
parcela de vinha de Portugal Continental.
No que respeita à componente geográfica,
a informação pode ser integrada no sistema
através de digitalização directa via Internet
(com recurso ao rato) ou através da importação
de dados recolhidos em campo através, por
exemplo, de um GPS.

Os elementos gráficos são posteriormente
processados pelo sistema, que actualiza o
nível de topologia, por forma a garantir a
coerência dos mesmos, constituindo assim
um verdadeiro Sistema de Informação
Geográfica (SIG). A partir desta actualização
e após ter sido garantida a coerência dos
elementos, torna-se possível realizar o cálculo
das áreas e perímetros com base nesta
informação topológica.

Associado a cada parcela de vinha existe um
vasto conjunto de informação, não gráfica,
com indicações detalhadas sobre as suas
características: castas e porta-enxertos
utilizados, e respectivas percentagens; des-
tino que é dado às uvas; modos de exploração
e irrigação; proprietários e exploradores;
estado de legalização da vinha entre outros
pormenores relevantes.

Para além da informação geográfica referida,
é também disponibilizada uma variedade de
informação de suporte onde se incluem a Carta
Administrativa Oficial de Portugal (CAOP),
dividida em 3 níveis hierárquicos (Distritos,
Concelhos e Freguesias) que permitem a
localização no território, e a informação das
parcelas cadastradas pelo Instituto de
Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP)
que pode ser consultada em tempo real através
de web services disponibilizados por este
Instituto. Em termos de informação raster é
disponibilizada a cartografia militar e foto-
grafias áereas ortorectificadas, estas últimas
também fornecidas pelo IFAP.

O património vitícola sofre constantes
alterações que poderia ser relevante ter em
conta em análises futuras. Para além de ser
um sistema que permite visualizar o estado
actual do património vitícola, o sistema
assume-se igualmente como um instrumento
importante para a realização de análises no
futuro, ao permitir o acesso a informações
sobre alterações que ocorreram anterior-
mente. Para esse efeito, o sistema mantém
o histórico das alterações relevantes aos
dados do património vitícola, alterações
essas que são guardadas na base de dados
e podem ser posteriormente consultadas,
mantendo uma completa rastreabilidade
temporal, quer das parcelas e seus atributos
(gráficos e não gráficos), quer dos respectivos
enquadramentos legais.
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Integração de dados
CAD e SIG - Processos
de Obra e Emissão de Plantas
Um dos principais  desafios dos Sistemas
de Informação  Geográfica na administração
local prende-se com o carregamento e
integração de dados oriundos de aplica-
ções CAD (Computer-aided Design). Este tipo
de informação, frequentemente produzida
em gabinetes de arquitectura e projectos,
apresenta-se sob a forma de ficheiros CAD
(dwg, dxf, dgn) geralmente com grande variação
na  organização interna da informação.

Por outro lado, a existência de informação
em SIGs Municipais permite fornecer aos
intervenientes nos processos Municipais
informação espacial, tal como a cartografia.

Em funcionamento desde 2004
em dezenas de organizações

públicas e privadas,
o ngWebSIG é uma aplicação
baseada na web que integra

funcionalidades que permitem
resolver diversos problemas

relacionados com a
importação/exportação

de dados desta natureza.
Em particular, existem dois módulos que
implentam esta funcionalidade:

• Gestão de Processos
Os ficheiros são recebidos em formato DWG,
sendo associados a layers pré-configuradas
no sistema. A associação pode ser tanto
manual como automática, havendo lugar a
reconhecimento da estrutura interna do
ficheiro pela aplicação.

• Emissão de Plantas
Através da selecção de uma área de
pretensão, é possível extrair a cartografia
correspondente sob a forma de um ficheiro
CAD (DWG ou DXF). Suporta cartografia
multicodificada.

Para informação sobre o ngWebSIG aceda
ao site www.novageo.pt ou envie um email
para websig@novageo.pt


